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Typenliste | Type list
PKW Starterbatterien | Car starter batteries | 1

AFB start|stop
mit AFB-Technologie | with AFB technology

Die Innovative Alternative zu AGM - langlebig - ideal für Start|Stop-Funktion und Mikro Hybrid

The innovative alternative to AGM - long lifetime - ideal for start|stop and Micro Hybrid

Kapazität  Hauptanwendung, z. B.Typ-Nr. MOLL Einsetzbar für

Type no. MOLL Applicable for Capacity Main application
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86066 H5 / L2 • • 3 • B13 0 1 66 242 175 190 Audi, BMW, Hyundai, Kia, 
VW

86076 H6 / L3 • • 3 • B13 0 1 76 278 175 190 Audi, BMW, Mercedes, VW

86086 H7 / L4 • • 3 • B13 0 1 86 315 175 190 Audi, BMW, Mercedes, VW

86096 H8 / L5 • • 3 • B13 0 1 96 353 175 190 Audi, BMW, Mercedes, 
Porsche

86106 H9 / L6 • • 3 • B13 0 1 106 394 175 190 Audi, BMW, Mercedes, 
Porsche

EFB start|stop
mit EFB-Technologie | with EFB technology

hohe thermische Belastbarkeit - K2 Doppeldeckel - langlebig - ideal für Start-Stop-Funktion und Micro Hybrid

high thermic stability – K2 double lid – long lifetime - ideal for Start-Stop and Micro Hybrid

Kapazität  Hauptanwendung, z. B.Typ-Nr. MOLL Einsetzbar für

Type no. MOLL Applicable for Capacity Main application
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82060 H5 / L2 • • 3 • B13 0 1 60 242 175 190 Audi, Fiat, Ford, Skoda, 
Toyota, VW

82065 T6 / Lb3 • • 3 • B13 0 1 65 278 175 175 Fiat, Ford

82070 H6 / L3 • • 3 • B13 0 1 70 278 175 190 Audi, Ford, Mercedes, 
Opel, Skoda, VW

82075 T7 / Lb4 • • 3 • B13 0 1 75 315 175 175 Ford

82080 H7 / L4 • • 3 • B13 0 1 80 315 175 190 Audi, Mercedes, VW

82095 H8 / L5 • • 3 • B13 0 1 95 353 175 190 Audi, BMW, Ford, 
Mercedes, VW
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XTRA Charge
mit nanoCarbon-Technologie | with nanoCarbon-technology

Die premium Batterie mit extra schneller Ladefähigkeit!

The premium battery with much faster chargeability!

Typ-Nr. MOLL Einsetzbar für Kapazität  Hauptanwendung, z. B.

Type no. MOLL Applicable for Capacity Main application
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84050 T4 / Lb1 • • 3 • B13 0 1 50 207 175 175 Audi, BMW, Ford, Opel, 
Porsche, VW

84060 T5 / Lb2 • • 3 • B13 0 1 60 242 175 175 BMW, Ford, Mercedes, 
Opel, Porsche

84062 H5 / L2 • • 3 • B13 0 1 62 242 175 190 Audi, Mercedes, VW

84074 T6 / Lb3 • • 3 • B13 0 1 74 278 175 175 BMW, Ford, Mercedes, 
Opel

84075 H6 / L3 • • 3 • B13 0 1 75 278 175 190 Audi, Mercedes, Porsche, 
VW

84085 H7 / L4 • • 3 • B13 0 1 85 315 175 190 Audi, Mercedes, Porsche, 
VW

84100 H8 / L5 • • 2 • B13 0 1 100 353 175 190 Audi, BMW, Mercedes, 
Porsche, VW

84110 H9 / L6 • • 2 • B13 0 1 110 394 175 190 Audi, BMW, Mercedes, 
Porsche, VW

HOT climate
mit MegaGrid-Technologie | with MegaGrid technology

höchste thermische Belastbarkeit - K2 Doppeldeckel - langlebig

highest thermic stability – K2 double lid – long lifetime

Typ-Nr. MOLL Einsetzbar für Kapazität  Hauptanwendung, z. B.

Type no. MOLL Applicable for Capacity Main application
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85063 H5 / L2 • • 3 • B13 0 1 63 242 175 190 Audi, BMW, Hyundai, Kia, 
VW

85073 H6 / L3 • • 3 • B13 0 1 73 278 175 190 Audi, BMW, Mercedes, VW

85083 H7 / L4 • • 3 • B13 0 1 83 315 175 190 Audi, BMW, Mercedes, VW

85093 H8 / L5 • • 2 • B13 0 1 93 353 175 190 Audi, BMW, Mercedes, 
Porsche

85103 H9 / L6 • • 2 • B13 0 1 103 394 175 190 Audi, BMW, Mercedes, 
Porsche

Sonstige / Miscellaneous
Typ-Nr. MOLL Einsetzbar für Kapazität  Hauptanwendung, z. B.

Type no. MOLL Applicable for Capacity Main application
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540 120 030 T4 / Lb1 • - >3 • B13 0 1 40 207 175 175 Ammann, Delko, Wacker, 
Weber
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Kälteprüfstrom maximale Außenmaße (mm)

CCA Maximum external dimensions
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Kälteprüfstrom maximale Außenmaße (mm)

CCA Maximum external dimensions
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Kälteprüfstrom maximale Außenmaße (mm)

CCA Maximum external dimensions
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Typenliste | Type list
LKW Starterbatterien | Truck starter batteries | 1

Kamina Truck SHD
mit MegaGrid-Technologie | with MegaGrid technology

Die Großen mit der Riesenleistung 

The Giants with the Super Power

Typ-Nr. MOLL Einsetzbar fürarnitur  Design Kapazität  Hauptanwendung, z. B.

Type no. MOLL Applicable for Capacity Main application
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610 040 076 61023 MAC110 • 3 • • B3 3 1 110 516 175 211 IHC, MAN, KHD, Liebherr, 
Mercedes, Fendt

625 023 000 NATO Batterie NATO 3 • • 2 1 125 286 269 230 NATO

635 043 100 63539 MAC110 • 3 • • B3 3 1 135 516 175 211 Mercedes, Fendt

640 020 076 DIN A • 3 • • 3 1 140 513 190 219 MAN, IHC, Renault

670 018 100 DIN B • 3 • • 3 1 170 513 224 219 Mercedes, MAN, KHD, 
Setra, IVECO

670 033 100 67015, 67034 MAC140 • 3 • • B3 3 1 170 516 219 211 Holmer, Mercedes

680 032 100 67043, 68034 DIN B • 3 • • 3 1 180 513 224 219 Mercedes, MAN, KHD, 
IVECO, Renault

725 012 115
70027, 71014, 
72018

DIN C • 3 • • 3 1 225 518 275 240 Mercedes, MAN, Volvo1150
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Made in Germany
QUALITY since 1946

Bodenbe estigungen  Schaltungen  nschlusspole

Bodenbe estigungen

Schaltungen

nschlusspole
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Made in Germany
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Base hold-downs, terminal positions and terminal types

1  Terminal according to DIN 72 311

1/3 Terminals for Japanese vehicles with adapter for European vehicles

Base hold-downs

Terminal positions

Terminal types

 B4: 3 Notches |  B14: 5 Notches

Hold-downs with a height of 

19 mm on the long sides

B4/14
Hold-downs with a height of

10.5 mm on the narrow sides

B11

Hold-downs with a height of 

10.5 mm on the long sides

B1
Hold-downs with a height of 

10.5 mm on the long sides and of 

29 mm on the narrow sides

B5

Hold-downs with a height of 

10.5 mm on the long and narrow 

sides

 B3: 3 Notches |  B13: 5 Notches

B3/13
Hold-downs with a height of 

29 mm on the narrow sides

B6

12 V 12 V 12 V
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